
 

 

Seite 1 von 1 

HENECOLL Trennmittel F 
Bauleim 
 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Universell einsetzbares Trennmittel für Etagen-, Kurztakt- und Formpressen. 
 
 
ANWENDUNG 
 
Trennmittel für Harnstoff, Melaminharz-, Phenol-Resorcinharz- und PVAc-Leime. 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 

Bindemittelbasis: Fett-Wachs-Emulsion 

Dichte: 0,89 – 0,91 g/m² 

Farbton: weiß 

Lieferviskosität: dünnflüssig 

pH- Wert 5 – 6  

 
 
VERARBEITUNGSHINWEISE 
 

Verarbeitungsbedingungen: 60 – 180°C 

Reinigung: Trennmittel auf Platten und Maschinen lässt sich mit Seifenwasser oder 
Lösemittel entfernen. 

 
 
LAGERFÄHIGKEIT 
 

Trennmittel: 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen 
zwischen +15 und 25°C trocken lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bitte 
dem Etikett auf dem Gebinde entnehmen. 

 

 
WICHTIGE HINWEISE 

 

 Vor Frost schützen. 
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